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Prensa
Multifuncional

A Prensa Multifuncional possui itens
mandatorios para a fabrica que quer otimizar
custos, com qualidade e prazo diferenciados,
além de estar pronta para complementar outros
produtos ETS ou do cliente provendo o Total Test
Solution que apenas a ETS oferece no Brasil.

APrensa Multifuncional € um produto totalmente
desenvolvido pela ETS, visando dar flexibilidade
TOTAL ao cliente para executar Testes
Funcionais de Placas e/ou Gravag¢des On board
de Micro-Controladores ou Memdrias Seriais.

Complementando a estratégia de teste do MDA
ou ICT, sem perder a padronizagao de pecas,
especificacdo técnica, treinamento e
manutencdo ja implantadas pelo cliente.
Conheca os principais beneficios:

1. Padronizacdo de pecas para novas placas
visando:

« Uso de Kits de fixture e agulhas ETS, de uso
na produgdo em massa (excelente custo/
performance);

 Facilitar o desenvolvimento de projetos
para novas placas a serem testadas ou
gravadas;

« Utilizar processo automatico de geragao de
fixtures - CAF;

e Usar o unico programador universal on
board Flash Runnerle Il e o mais rapido do
mercado.

2. Trocarapida do fixture na produgéo, devido ao
uso de Trilhos (parte inferior - Figura 1) e
Grampos (parte superior - figura 2);

3. Alta durabilidade: possui Eixos Temperados/
Retificados e Buchas de Rolamentos - Figura 1;

4. Desenvolvido para fixtures de alta
performance, com Regulagem do Acionamento
para Controle de Curso e Velocidade dos
Pistdes suportando analise por Strain Gage -
Figura 3;

5. Seguranca para o seu operador:
« Acionamento bi-manual;
« Varios opcionais para aumentar ainda mais
aseguranca.
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XXX = 050: Prensa para até 50 agulhas (60z);
XXX = 200: Prensa para até 200 agulhas (60z);
XXX = 500: Prensa para até 500 agulhas (60z).

Detalhes Técnico
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YYY = STD: Standard, Sem Opcionais; \ \\
YYY = PML: apenas Protecoes Metalicas Laterais ; \ 4
YYY = CLP: Cortina de Luz Frontal com Prote¢des Metalicas \
Laterais. \ \

Dimensoes: (C x L x A): 630mm x 430mm x 640mm
Area util: (C x L x A): 420mm x 350mm x 350mm

Alimentagao: 110 v/ 220 v (configuravel no cliente)
Gaveta:
« Para fonte e solendide pneumaticos;
- Para alojar gravadores;
- Saida de conexdes com alimentagéo ecomunicagéo para PC.

Solendide de 24 v.
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